Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Version 3, 12.01.2021

Produktidentifikation:
Handelsname:
Artikelnummer:
Verwendungszweck:

Microphen Entwickler (Teil A)
1173875
Photographisches Entwickler

Informationen fiir die Verwender betreffend:

Abschnitt 7

Abschnitt 8

Abschnitt 13

Abschnitt 15

Deckblatt erstellt: 26.01.2021

Lagerklassen
Lagerklasse: 6.1

MAK-Werte:
Name CAS MAK- MAK- KZG- KZG-
Wert Wert Wert Wert
ml/m3 | mg/m3 | ml/m3 | mg/m3
1,4-Dihydroxybenzol 123- 2 2
31-9

Natriummetabisulfit 7681- 5
57-4

Borsdure 10043- 1.8 1.8
35-3

Persénliche Schutzkleidung
Augenschutz

EU-Norm: EN 166
Zusdtzliche Infos: Siehe SDB

Handschutz

EU-Norm: EN 374
Handschuhmaterial: Nitril
Zusdtzliche Infos: Siehe SDB

Abfallentsorgung

VeVA-Code: 09 01 01 [S]

Bezeichnung: Entwickler und Aktivatorenldésungen auf Wasserbasis
Entsorgungsweg:

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden und
darf nicht in die Kanalisation gelangen. Produkt und Produktereste sind als
Sonderabfall zu entsorgen.

Verpackungen:

VeVA-Code: 15 01 02

Bezeichnung: Verpackungen aus Kunststoff
Entsorgungsweg:

Leere Verpackungen kénnen als Hausmiill entsorgt oder einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Wassergefédhrdungsklasse
Klasse: A




Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem Produkt
arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung
ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des
Bildungsplans erfiillt sind und die geltenden Altersbeschrénkungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung
absolvieren, diirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche
gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

SR 822.111.52 Mutterschaftsverordnung:

Schwangere Frauen und stillende Miitter diirfen bei ihrer Arbeit nur dann
mit diesem Produkt in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer
Risikobeurteilung gemdss Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass keine konkrete
gesundheitliche Belastung fiir Mutter und Kind vorliegt oder diese durch
geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

Deckblatt erstellt: 26.01.2021



Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

ILFORD rPHOTO

HARMAN technology Ltd

SICHERHEITSDATENBLATT

Microphen Entwickler (Teil A)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex Il, geandert.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname Microphen Entwickler (Teil A)
Produktnummer 1173875

Interne Identifikation 10125

BehéltergréRle 10g

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Photographisches Entwickler

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Deutschland, Osterreich, Schweiz:
H. De Beukelaer — powered by LE BON IMAGE
Gesellschaft fur Imaging-Systeme und Zubehér mbH
Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar, Belgique.
Tel: +32(0) 3 870 59 00.
www.bon-image.com e-mail: info@debeukelaer.be

Schweizer Importeure:

Engelberger AG - Achereggstrasse 11- 6362 Stansstad - +41 41.619.70.70 -
info@engelberger.ch

Schoni Imaging - Friedhofweg 4 - 3303 Jegenstorf - +41 31.511.31.41 -info@schoeni-
imaging.ch

Wahl Distribution AG- Werdenstrasse 72 - 9472 Grabs - +41 81.373.00.00 -info@wahl.ch

Kontaktperson Deutschland, Osterreich:
email: info@debeukelaer.be
Schweiz: info@engelberger.ch; info@schoeni-imaging.ch; info@wahl.ch

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon Deutschland: Beratungsstelle fir Vergiftungserscheinungen, Berlin, Notruf: 030 19 240
Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale, Wien, Notruf: 01 406 43 43
Schweiz: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Zurich, Notruf: 145 (+41 44
251 51 51)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren Nicht Eingestuft
Gesundheitsgefahren Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Muta. 2 - H341 Carc. 2 - H351
Umweltgefahren Aquatic Acute 1 - H400

2.2. Kennzeichnungselemente
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Anderungsdatum: 12.01.2021

Gefahrenpiktogramme

Anderung: 3

Microphen Entwickler (Teil A)

RO R

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Zusétzliche Angaben zur
Kennzeichnung

Enthélt

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden.

Gefahr

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt

anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spuilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spllen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen Vorschriften einer Entsorgung
zufuhren.

EUHO031 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure giftige Gase.

HYDROCHINON, DINATRIUMDISULFIT, 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDON

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

HYDROCHINON

CAS-Nummer: 123-31-9

M-Faktor (akut) = 10

50-70%

EG-Nummer: 204-617-8 Reach Registriernummer: 01-

2119524016-51-XXXX

Klassifizierung

Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Muta. 2 - H341

Carc. 2 - H351

Aquatic Acute 1 - H400
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

DINATRIUMDISULFIT 30-40%

CAS-Nummer: 7681-57-4 EG-Nummer: 231-673-0 Reach Registriernummer: 01-
2119531326-45-XXXX

Klassifizierung
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

Borsaure 1-5%

CAS-Nummer: 10043-35-3 EG-Nummer: 233-139-2 Reach Registriernummer: 01-
2119486683-25-XXXX

Klassifizierung
Repr. 1B - H360FD

1-PHENYL-3-PYRAZOLIDON 1-5%
CAS-Nummer: 92-43-3 EG-Nummer: 202-155-1

Klassifizierung
Acute Tox. 4 - H302
Aquatic Chronic 2 - H411

Der vollstandige Text aller R-Satze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen Betroffene Person umgehend an die frische Luft bringen. Bei Anhalten von Beschwerden
medizinische Hilfe aufsuchen.

Verschlucken Mund griindlich mit Wasser ausspulen. Bei Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe
aufsuchen.
Hautkontakt Die betroffene Person von der Kontaminationsquelle entfernen. Durchnafte Kleidungsstiicke

entfernen. Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Anhalten von Reizungen nach
dem Waschen medizinische Hilfe aufsuchen.

Augenkontakt Betroffene Person von der Kontaminationsquelle entfernen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander spreizen. Spllen mindestens 15
Minuten lang fortsetzen. Bei Anhalten von Reizungen nach dem Waschen medizinische Hilfe
aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen Keine spezifischen Symptome bekannt.

Verschlucken Keine spezifischen Symptome bekannt.

Hautkontakt Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Augenkontakt Reizung der Augen und Schleimhaute. Kann schwere Augenschaden verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fir den Arzt Keine besonderen Empfehlungen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbek&dmpfung
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel Geeignete Brandbekdmpfungsmittel fir umgebendes Feuer verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren Keine ungewohnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.
Gefahrliche Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte kénnen folgende Stoffe enthalten:
Zersetzungsprodukte Oxide der folgenden Stoffe: Kohlenstoff. Schwefel. Stickstoff.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&mpfung

Schutzmanahmen wahrend Einatmen von Brandgasen oder -dampfen vermeiden.
der Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausriistung Schutzausriistung tragen, die fir die Umgebung geeignet ist. Wahl von Atemschutzgerat bei
fiir Brandbekampfer Feuer: Die generellen Maflnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Persénliche Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden. Fir
Vorsorgemafinahmen ausreichende Bellftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Umweltschutzmalnahmen Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser oder in den Boden gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen. Verschiittetes
Material mit einem Staubsauger aufnehmen, oder mit einer Schaufel und Besen, oder
Ahnlichem aufnehmen. Kontaminierte Bereiche mit sehr viel Wasser abspiilen. Einleiten von
verschittetem Material oder Abfluss in die Kanalisation oder in Gewasser vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Angaben zu personlicher Schutzausriistung siehe Kapitel 8. Betreffend Entsorgung Abschnitt
13 beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen bei der Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
Verwendung rauchen. Staub nicht einatmen. Fur ausreichende Beluftung sorgen. Verschitten von
Materialien vermeiden. Herstellerempfehlungen lesen und befolgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

SchutzmaRnahmen zu der In einem dicht verschlossenen Originalbehalter aufbewahren. Lagerungshinweise zu
Lagerung gewahrleisten dass die Produkt bleibt in einem benutzbaren Zustand wahrend seiner
angegebenen Haltbarkeit: Bei Temperaturen nicht tber 30°C aufbewahren.

Lagerklasse Chemikalienlager.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemafe Die bestimmungsgemafRen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
Endverwendung(-en) beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrezwerte
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

HYDROCHINON

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 2 mg/m?
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW

Borséaure

Arbeitsplatzgrenzwert (8-h Schichtmittelwerte): AGW 0,5 mg/m? einatembare fraktion
Kurzzeitgrenzwerte (15-Minuten): AGW 1 mg/m? einatembare fraktion
Y, Kat I, AGS

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert

Y = Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht beflirchtet zu werden.

Kat | = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder

atemwegssensibilisierende Stoffe.

AGS = Ausschuss flir Gefahrstoffe.

HYDROCHINON (CAS: 123-31-9)

DNEL Industrie/gewerblich - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 128 mg/kg
KG/Tag
Industrie/gewerblich - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 7 mg/m?
Industrie/gewerblich - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 1 mg/m?®
Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 64 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 1.74
mg/m?
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Lokale Wirkungen: 0.5 mg/m?

PNEC - Wasser; 0.000114 mg/I
- Meerwasser; 0.0000114 mg/I|
- Sediment (StRwasser); 0.00098 mg/kg
- Sediment (Meerwasser); 0.000097 mg/kg
- Intermittierende Freisetzung; 0.00134 mg/I|
- Erde; 0.000129 mg/kg
- Klaranlage; 0.71 mg/I

DINATRIUMDISULFIT (CAS: 7681-57-4)

PNEC - StRwasser; 1 mg/l
- Meerwasser; 0.1 mg/Il
- Kléranlage; 74.5 mg/I

Borsaure (CAS: 10043-35-3)

DNEL Allgemeine Bevolkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.98 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 196 mg/kg
KG/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 392 mg/kg KG/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.15
mg/m?
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 8.3 mg/m?

PNEC - Erde; 5.4 mg/kg
- Kléranlage; 10 mg/|
- StRwasser; 2.02 mg/l
- Meerwasser; 2.02 mg/I
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzausriistung
Geeignete technische Far gute allgemeine und lokale Absaugung sorgen.

Steuerungseinrichtungen

Augen-/ Gesichtsschutz Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt mdéglich ist.

Handschutz Schutzhandschuhe tragen.

Anderer Haut- und Geeignete Kleidung tragen, um Hautkontakt zu vermeiden.

Korperschutz

Atemschutzmittel Bei unzureichender Bellftung muss geeigneter Atemschutz getragen werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung Kristalle. Staubiges Pulver.

Farbe Weil/Cremefarben. Cremefarben. Braun.
Geruch Kein charakteristischer Geruch.

pH pH (konzentrierte Losung): 5.8
Léslichkeit/-en Loslich in Wasser. 100%

9.2. Sonstige Angaben

Andere Informationen Nicht verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Die Reaktivitdtsdaten flr dieses Produkt sind vergleichbar mit denjenigen, der folgenden
Klasse von Materialien: Reduktionsmittel. Entwickelt giftiges Gas in Kontakt mit Saure. (
Schwefeldioxid. )

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Stabil unter den vorgeschriebenen Lagerbedingungen. Keine besonderen Bedenken
hinsichtlich der Stabilitat.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Maglichkeit gefahrlicher Unter normalen Lager- und Einsatzbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertréagliche Bedingungen Extreme Hitze fur 1angere Zeitrdume vermeiden:

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertrégliche Materialien Starke Sauren. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit anderen fotografischen Lésungen und
Reinigungsmitteln.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

Gefahrliche Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte kénnen folgende Stoffe enthalten:
Zersetzungsprodukte Oxide der folgenden Stoffe: Kohlenstoff. Stickstoff. Schwefel.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Effekte Diese chemische Zubereitung wurde nicht auf Gesundheitsrisiken getestet. Die Angaben
beziehen sich auf die aktuellen Kenntnisse Uber jede, der in der Zubereitung vorhandenen
Einzelkomponenten.

Akute Toxizitat - oral

Geschéatzte Akute orale 523,3

Toxizitat (mg/kg)

Keimzellen-Mutagenitét

Genotoxizitat - in vitro Das Produkt enthalt einen Stoff eingestuft als: Kann vermutlich genetische Defekte
verursachen.

Kanzerogenitét

Karzinogenitét Das Produkt enthalt einen Stoff eingestuft als: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reproduktionstoxizitat

Reproduktionstoxizitat - Das Produkt enthalt einen Stoff eingestuft als: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder
Fertilitat das Kind im Mutterleib schadigen.

Reproduktionstoxizitat - Das Produkt enthalt einen Stoff eingestuft als: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder
Entwicklung das Kind im Mutterleib schadigen.

Einatmen Staub kann die Atemwege reizen.

Verschlucken Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Kann bei Verschlucken Unwohlsein verursachen.
Hautkontakt Pulver kann die Haut reizen. Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich. Kann allergische

Kontaktekzeme verursachen.

Augenkontakt Reizung der Augen und Schleimhaute. Wiederholte Exposition kann chronische Augenreizung
verursachen. Kann schwere Augenschaden verursachen.

Akute und chronische Langere oder wiederholte Exposition kénnen schwere Reizungen auslésen. Kann
Gesundheitsgefahren Hautreizung/Ekzeme verursachen. Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich. Staub kann
die Atemwege reizen. Kann Allergien verursachen. Kann Uberempfindlichkeit verursachen.

Expositionsweg Inhalation Verschlucken. Haut- und / oder Augenkontakt.

Medizinische Uberlegungen  Kann folgende Beschwerden verstarken: Hautleiden und Allergien. Bereits bestehende
Augenprobleme.

Toxikologische Angaben zu Bestandteilen

HYDROCHINON

Akute Toxizitat - oral

Akute orale Toxizitét (LDso 375,0
mg/kg)

Spezies Ratte

Geschatzte Akute orale 375,0
Toxizitat (mg/kg)
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Anderungsdatum: 12.01.2021

Kanzerogenitét

IARC Karzinogenitét

Akute Toxizitat - oral

Akute orale Toxizitat (LDso
mg/kg)

Spezies

Geschétzte Akute orale
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - oral

Akute orale Toxizitat (LDso
mg/kg)

Spezies

Geschétzte Akute orale
Toxizitat (mg/kg)

Anderung: 3

Microphen Entwickler (Teil A)

IARC Gruppe 3: Nicht klassifizierbar hinsichtlich der Karzinogenitat fur den
Menschen.

DINATRIUMDISULFIT

1.540,0

Ratte

1.540,0

1-PHENYL-3-PYRAZOLIDON

475,0

Ratte

475,0

Ersetzt Datum: 02.06.2017

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Toxizitat Das Produkt enthélt einen Stoff, der sehr giftig fur Wasserorganismen ist.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

Akute aquatische Toxizitat

L(E)Cso

M-Faktor (akut)
Akute Toxizitat - Fisch

Akute Toxizitat -
Wirbellose Wassertiere

Akute Toxizitat -
Wasserpflanzen

Akute aquatische Toxizitat

Akute Toxizitat - Fisch

Akute Toxizitat -
Wirbellose Wassertiere

Akute Toxizitat -
Wasserpflanzen

HYDROCHINON

0,01 <L(E)C50 < 0.1
10
LCso, 96 hours: 0.10-0.18 (Fathead Minnow) mg/l, Fisch

ECso, 48 hours: 0.05 mg/l, Daphnia magna

ICs0, 72 hours: 1.0 mg/l, Algen

DINATRIUMDISULFIT

LCso, 96 hours: >150 mg/l, Fisch

ECso, 48 hours: 89 mg/l, Daphnia magna

ICs0, 72 hours: 48 mg/l, Algen
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Microphen Entwickler (Teil A)

Borséure

Akute aquatische Toxizitat

Akute Toxizitat - Fisch LCso, 96 hours: 600 mg/l, Fisch

Akute Toxizitat - ECso, 48 hours: 115-153 mg/l, Daphnia magna
Wirbellose Wassertiere

1-PHENYL-3-PYRAZOLIDON

Akute aquatische Toxizitat

Akute Toxizitat - Fisch LCso, 96 hours: >1 mg/l, Fisch

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Daten vor zur Abbaubarkeit dieses Produktes.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat Das Produkt ist wasserloslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

HYDROCHINON

Ergebnisse von PBT und  Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit glltigen EU Einstufungskriterien nicht als
vPvB Bewertungen PBT oder vPvB einzustufen.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Andere schédliche Wirkungen Keine bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgungsmethoden Kleinverbraucher setzen sich wegen der Entsorgung der Lésungen mit der zustéandigen
ortlichen Behdrde in Verbindung.Professionelle Anwender sammeln die Lésungen in
getrennten Auffangbehaltern,welche durch lizensierte Entsorger z.B. VfW-Regionalpartner
entsorgt werden missen.Ungebrauchte oder gebrauchte Losungen dirfen auf keinen Fall in
die Kanalisation eingeleitet werden.

Abfallklasse 090101

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines Fir dieses Produkt gelten Ausnahmen fir Meeresschadstoffe in Kleinpackungen, so dass die
Etikettierung und der Transport nicht den Transportvorschriften fir geféhrliche Guter
entsprechen missen. Siehe ADR SP 375, SP IATA und IMDG 2.10.2.7 A197.

14.1. UN-Nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3077

UN Nr. (IMDG) 3077
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

UN Nr. (ICAO) 3077
UN Nr. (ADN) 3077

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

Richtiger technischer Name ~ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS
(ADR/RID) HYDROQUINONE, 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE)

Richtiger technischer Name =~ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS
(IMDG) HYDROQUINONE, 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE)

Richtiger technischer Name =~ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS
(ICAO) HYDROQUINONE, 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE)

Richtiger technischer Name = ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS
(ADN) HYDROQUINONE, 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID Klasse 9

ADR/RID Klassifizierungscode M7
ADR/RID Gefahrzettel 9
IMDG Klasse 9
ICAO-Klasse/-Unterklasse 9
ADN Klasse 9

Transporizettel

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID Verpackungsgruppe |l
IMDG Verpackungsgruppe 1
ICAO Verpackungsgruppe 1l
ADN Verpackungsgruppe 1

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

EmS F-A, S-F

ADR Transport Kategorie

Gefahrenerkennungszahl
(ADR/RID)

Tunnelbeschréankungscode

3
90

(E)

14.7. Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
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Anderungsdatum: 12.01.2021 Anderung: 3 Ersetzt Datum: 02.06.2017

Microphen Entwickler (Teil A)

Massenguttransport Nicht anwendbar.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Gesetzgebung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH) in der geénderten Fassung.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 (ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).
Entscheidung der Kommission 2000/532/EG geandert durch Entscheidung 2001/118/EG zur
Aufstellung einer Liste von Abfallen und geféhrlichen Abfallen gemaR Richtlinie 75/442/EWG
liber Abfalle und Richtlinie 91/689/EWG iiber gefahrliche Abfalle mit Anderungen.

Wassergefahrdungsklassifizier 2
ung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Siehe das angehangte Dokument: Informationen zur sicheren Verwendung von Gemischen (ISVG) [= Safe Use of Mixtures
Information (SUMI)]

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Allgemeine Information HARMAN technology glaubt, dass die gegebenen Informationen und Empfehlungen auf
korrekten und zutreffenden Daten basieren. Jedoch kann keine Garantie oder Gewahrleistung
aus dieser Information abgeleitet werden. Verwenden Sie diese Information nur zur
vervollstandigung anderer Informationen und Daten, welche Sie erhalten haben. Machen sie
dann eine unabhéngige Prifung und treffen sie die Entscheidungen zum sicheren Einsatz und
der entsorgung fiir dieses Produkt sowie zum schutz der Gesundheit und Sicherheit Ihrer
Mitarbeiter und Kunden.

Wichtige Literaturangaben European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling
und Datenquellen Material-Sicherheitsdatenblatt, verschiedene Hersteller. Dangerous Properties of Industrial
Chemicals, 6.edition, N.Sax, 1984. (Gefahrliche Eigenschaften industrieller Chemikalien).

Erstellt durch Dr Trevor Rhodes Tel: +44(0)1565 650000, email: trevor.rhodes@harmantechnology.com
Anderungsdatum 12.01.2021

Anderung 3

Ersetzt Datum 02.06.2017

Volltext der Gefahrenhinweise H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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ILFORD r-OTO

HARMAN technology Ltd

Informationen zur sicheren Verwendung von Gemischen (ISVG)

Fotoverarbeitung mit Losungen aus Fliissig- oder Pulverkonzentraten:
Manuelle Verarbeitung (gewerbliche Verwendung)

Haftungsausschluss

Diese ISVG ist ein generisches Dokument zur Mitteilung der Bedingungen fiir die sichere Verwendung eines Erzeugnisses
konform der REACH-Verordnung. Das vorliegende Dokument bezieht sich ausschliefSlich auf die Bedingungen fiir die sichere
Verwendung und nicht auf ein spezifisches Erzeugnis. Mit der Ergdnzung eines Sicherheitsdatenblattes fiir ein spezifisches
Erzeugnis durch diese ISVG bestidtigt der Importeur/Hersteller, dass die Zubereitung unter Beriicksichtigung folgender
Anweisungen sicher verwendet werden kann.

Im Einklang mit den Arbeitsschutzgesetzen ist der Arbeitgeber fiir die Mitteilung von einschldgigen Informationen zur
Verwendung an die Arbeitnehmer verantwortlich. Beim Verfassen der Arbeitsanweisungen ISVG fiir Arbeitnehmer sind diese
stets in Kombination mit dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett des Erzeugnisses zu beriicksichtigen. Die abgeleitete
Expositionshéhe, unterhalb derer keine Beeintréchtigung der menschlichen Gesundheit erfolgt (DNEL — Derived No Effect
Level), und die Konzentration, bei der noch keine Wirkung in der Umwelt zu erwarten ist (PNEC — Predicted No Effect
Concentration), sind Werte von Stoffen mit Bezug auf die Stoffsicherheitsbeurteilung, die in Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes angegeben werden. Die REACH-Registrierungsnummern (ggf) machen das erweiterte
Sicherheitsdatenblatt eines Erzeugnis komplett.

Betriebsbedingungen

Maximale Dauer 1 Stunde pro Tag zum Verdlinnen von Flissigkonzentraten oder Losen von Pulver (falls
zutreffend).

1 Stunde pro Tag zum Mischen und zur Entsorgung.

6 Stunden pro Tag pro Applikation (= Verarbeitung).

Haufigkeit der Exposition Lésen von Pulver: 25 Tage pro Jahr.

Verdiinnen von Flissigkeiten und alle anderen Aktivitdaten: 50 Tage pro Jahr.
Physikalischer Zustand Wie geliefert: Flissigkonzentrat oder Pulverkonzentrat.

Wie verwendet, nach Ansatz: wassrige Arbeitslosung.
Verfahrensbedingungen Deckt Verwendung bei Umgebungstemperaturen ab.

Ein ausreichendes MaR an kontrollierter Bellftung (10 bis 15 Luftwechsel pro Stunde)
bereitstellen.

Emissionen unterhalb der Grenzwerte flr die Exposition ggii. Schadstoffen am Arbeitsplatz
der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes genannten Bestandteile halten.

Direkten Kontakt vermeiden.
Eine regelmafige Reinigung von Ausriistung und Arbeitsplatz gewdhrleisten.

RisikomanagementmaBnahmen

Bedingungen und MaBnahmen ([Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

bzgl. personlicher Angemessene Chemikalienschutzhandschuhe tragen: siehe Abschnitt 8 des
Schutzausriistung, Hygiene und |Sicherheitsdatenblattes.
Gesundheitsbeurteilung Laborkittel oder Overall tragen.

Unter normalen Einsatzbedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich, sofern eine
angemessene Abluftanlage bereitsteht.

Die Bereitstellung von Augen- und Notduschen wird empfohlen.

Einatmen von Staub (beim Umgang mit Pulver) und Nebel/Ddmpfen vermeiden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Die Ausbildung der Arbeiter bzgl. der ordnungsgemafen Nutzung und Wartung der
gesamten personlichen Schutzausriistung muss gewahrleistet sein.




Rat zur guten Praxis

Personliche Schutzausriistung je nach Bedarf verwenden.

Hande vor den Pausen und nach der Arbeit waschen.

Gute Praktiken der Hygiene und Sicherheit befolgen.

Nur mit ausreichender Bellftung verwenden.

Bei Gebrauch dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

UmweltschutzmaRnahmen

Dieses Material nicht in die Kanalisation/Oberflachengewdsser gelangen lassen.
Sammlung und Entsorgung durch einen entsprechend lizenzierten Entsorger gewéhrleisten.
Abfallmaterialien konform der Umweltschutzbestimmungen auf Lokal-, Kommunal-, Regional- und Landesebene entsorgen.

Verwendungsdeskriptoren

PW-Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender.

SU7-Druck und Reproduktion von Aufzeichnungsmedien.

PC30-Fotochemikalien.

PROC5-Mischen und Vermengen im Chargenverfahren.

PROC8a-Transfer von Stoff oder Zubereitung (Beschickung und Entleerung) in nicht speziell fiir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen.

PROC8b-Transfer von Stoff oder Zubereitung (Beschickung und Entleerung) in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen.

PROC13-Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GielRen.

ERC8a-Breite Verwendung als nicht-reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis;
Innenverwendung).

ERC8b-Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis;
Innenverwendung).

Zusatzinformationen zur Produktzusammensetzung

In Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes und auf dem Etikett ist die Klassifizierung der gelieferten Zubereitung vermerkt.

Siehe Abschnitt 3 des Sicherheitsdatenblattes zwecks Information zur Zusammensetzung des Produkts.
Hinweis: Diese Informationen beziehen sich auf das gelieferte Konzentrat, mit dem die ,Arbeitslésung” hergestellt wird.

Einschlagige Grenzwerte von Bestandteilen, auf denen die Beurteilung der Exposition beruht, sind in Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes aufgefihrt.

Das Produkt kann sensibilisierende Bestandteile enthalten, die bei manchen Personen allergische Reaktionen auslésen
kénnen.

Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes gibt diese Bestandteile an, wo zutreffend.




ILFORD rHOTO

HARMAN technology Ltd

Informationen zur sicheren Verwendung von Gemischen (ISVG)

Fotoverarbeitung mit Losungen aus Fliissig- oder Pulverkonzentraten:
Manuelle Verarbeitung (Verbraucherverwendung)

Haftungsausschluss

Diese ISVG ist ein generisches Dokument zur Mitteilung der Bedingungen fiir die sichere Verwendung eines Erzeugnisses
konform der REACH-Verordnung. Das vorliegende Dokument bezieht sich ausschlieflich auf die Bedingungen fiir die sichere
Verwendung und nicht auf ein spezifisches Erzeugnis. Mit der Ergéinzung eines Sicherheitsdatenblattes fiir ein spezifisches
Erzeugnis durch diese ISVG bestdtigt der Importeur/Hersteller, dass die Zubereitung unter Beriicksichtigung folgender
Anweisungen sicher verwendet werden kann.

Im Einklang mit den Arbeitsschutzgesetzen ist der Arbeitgeber fiir die Mitteilung von einschldgigen Informationen zur
Verwendung an die Arbeitnehmer verantwortlich. Beim Verfassen der Arbeitsanweisungen ISVG fiir Arbeitnehmer sind diese
stets in Kombination mit dem Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett des Erzeugnisses zu berlicksichtigen. Die abgeleitete
Expositionshéhe, unterhalb derer keine Beeintréichtigung der menschlichen Gesundheit erfolgt (DNEL — Derived No Effect
Level), und die Konzentration, bei der noch keine Wirkung in der Umwelt zu erwarten ist (PNEC — Predicted No Effect
Concentration), sind Werte von Stoffen mit Bezug auf die Stoffsicherheitsbeurteilung, die in Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes angegeben werden. Die REACH-Registrierungsnummern (ggf) machen das erweiterte
Sicherheitsdatenblatt eines Erzeugnis komplett.

Betriebsbedingungen

Maximale Dauer 15 Minuten pro Tag zum Losen von Pulver (falls zutreffend).
15 Minuten pro Tag zum Mischen und zur Entsorgung.
4 Stunden pro Tag pro Applikation (= Verarbeitung).

Haufigkeit der Exposition Lésen von Pulver: 12 Tage pro Jahr.

Verdiinnen von Flussigkeiten und alle anderen Aktivitdten: 25 Tage pro Jahr.
Physikalischer Zustand Wie geliefert: Flissigkonzentrat oder Pulverkonzentrat.

Wie verwendet, nach Ansatz: wassrige Arbeitsldsung.
Verfahrensbedingungen Deckt Verwendung bei Umgebungstemperaturen ab.

Ein ausreichendes Mal} an Belliftung bereitstellen.
Direkten Kontakt vermeiden.
Eine regelmaRige Reinigung von Ausriistung und Arbeitsplatz gewahrleisten.

RisikomanagementmaBnahmen

Bedingungen und MaBnahmen ([Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

bzgl. persdnlicher Angemessene Chemikalienschutzhandschuhe tragen: siehe Abschnitt 8 des
Schutzausriistung, Hygiene und |Sicherheitsdatenblattes.
Gesundheitsbeurteilung Laborkittel oder Overall tragen.

Flr ausreichende Belliftung sorgen.
Einatmen von Staub (beim Umgang mit Pulver) und Nebel/Dampfen vermeiden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Good practice advice

Personliche Schutzausriistung je nach Bedarf verwenden.
Hande vor den Pausen und nach der Arbeit waschen. ”
Nur mit ausreichender Bellftung verwenden. %’

Bei Gebrauch dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.




UmweltschutzmaRnahmen

Dieses Material nicht in die Kanalisation/Oberflachengewdsser gelangen lassen.
Abfallmaterialien konform der Umweltschutzbestimmungen auf Lokal-, Kommunal-, Regional- und Landesebene entsorgen.

Verwendungsdeskriptoren

C-Verwendung durch Verbraucher.

SU7-Druck und Reproduktion von Aufzeichnungsmedien.

PC30-Fotochemikalien.

PROC5-Mischen und Vermengen im Chargenverfahren.

PROC8a-Transfer von Stoff oder Zubereitung (Beschickung und Entleerung) in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen.

PROC13-Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GieRRen.

ERC8a-Breite Verwendung als nicht-reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis;
Innenverwendung).

ERC8b-Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis;
Innenverwendung).

Zusatzinformationen zur Produktzusammensetzung

In Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes und auf dem Etikett ist die Klassifizierung der gelieferten Zubereitung vermerkt.

Siehe Abschnitt 3 des Sicherheitsdatenblattes zwecks Information zur Zusammensetzung des Produkts.
Hinweis: Diese Informationen beziehen sich auf das gelieferte Konzentrat, mit dem die , Arbeitslésung“ hergestellt wird.

Das Produkt kann sensibilisierende Bestandteile enthalten, die bei manchen Personen allergische Reaktionen ausldsen
kénnen.
Abschnitt 2 des Sicherheitsdatenblattes gibt diese Bestandteile an, wo zutreffend.




