
Korrekte 
Datenanlieferung

E-Mail info@heimgartner.com 
z. Bsp. per WeTransfer oder sonstigen Filehosting-Dienst
USB Stick

Fahnen im Hochformat oben mindestens 10 cm Zugabe, in Farbe
Roll-Up und Steller unten mindestens 5 cm Zugabe, in Farbe

Illustrator CC MAC / PC .ai ǀ .eps
Photoshop CC MAC / PC .psd ǀ .tiff ǀ .eps
InDesign CC MAC / PC .indd ǀ .eps ǀ .tiff + Schriften beilegen
Adobe Acrobat MAC / PC .pdf

Schrift Alle Schriften in Pfade umgewandelt
Auflösung von Bildern Indoor Mindestens 72 dpi in der Originalgrösse | optimal 150 dpi
Auflösung von Bildern Outdoor Mindestens 30 dpi in der Originalgrösse | optimal 72 dpi
Farben Um eine möglichst gute Farbübereinstimmung mit Ihrer Vorlage zu erreichen, benötigen 

wir die Farbangaben in Pantone C, RAL oder einen farbverbindlichen Far-
bausdruck. (Bitte keine Farbangaben in CMYK)
Versuchen Sie immer im CMYK-Farbmodus zu arbeiten. Wenn Daten von RGB zu 
CMYK umgewandelt werden, können unerwünschte Farbveränderungen auftreten.

Kommunikation / Datentransfer

Beschnitt und Nahtzugaben

Programme

Anforderungen

Achtung!! 
Bei Dateien, die aus Qualitätsgründen nicht zur Produktion verwendet werden können (mangelhafter Scan, nicht lesbares 
Dateienformat, Schriften nicht in Pfade umgewandelt usw.) müssen wir Ihnen für die Bearbeitungszeit vom Aufwand abhän-
gige Gebühr verrechnen.
Haben Sie selbst keine Digitalvorlagen und Farbnummern, bitte fragen Sie Ihren Drucker oder Ihre Werbeagentur, sicher 
können Sie Ihnen weiterhelfen.
Bitte senden Sie uns keine Dateien aus folgenden Programmen; Word, Exel, Powerpoint u.s.w
Bitte verwenden Sie wenige Effektfilter. Wir können nicht garantieren, dass unser Druckertreiber/RIP alles 
einwandfrei umsetzen kann.

Heimgartner Fahnen AG 
Zürcherstrasse 37, 9500 Wil / SG
Telefon +41 (0)71 914 84 84 

Heimgartner Drapeaux SA 
Route de la gare 35, 1131 Tolochenaz / VD
Téléphone +41 (0)21 661 12 00

w w w. h e i m g a r t n e r. c o m
i n f o @ h e i m g a r t n e r. c o m

Wichtig! 
Stoff ist lebendig und durchscheinend. Durch Ihre Farbangaben in Pantone C, RAL oder einem farbverbind-
lichen Ausdruck, können wir bestmögliche Farben produzieren, behalten uns aber eine materialbezogene 
allfällige Farbabweichung von 10% vor.


