
Montageanleitung für 
Fahnenmast Art. 5200
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Zubehör
1. Abschlusskappe
2. Umlenkrolle
3. Seilverbindungsbride
4. Fahnenhalter
5. Fahnenmast (Zweiteilig)
6. Sicherheitsschraube
7. Seilspanner inkl. Seilbremse

Hissvorrichtung montieren:
•	 Sicherheitsschraube vor dem Zusammenbau entfernen und danach 

wieder montieren.
•	 Abschlusskappe (1) aufsetzen und Schraube anziehen.
•	 Umlenkrolle (2) und Verbindung (5) bzw. (6) mit Schrauben an vorge-

bohrten Stellen befestigen.
•	 Schiene mit Seilspanner und Seilbremse auf der gewünschten Höhe 

befestigen (7) 
•	 Seil durch Umlenkrolle (2), Seilspanner (7) und Fahnenhalter (4) ziehen.

Seilenden wie folgt verbinden:
•	 Seilenden durch Seilverbindungsbride (3) ziehen und einzeln verknüpfen.

Heimgartner Fahnen AG 
Zürcherstrasse 37, 9500 Wil / SG
Telefon +41 (0)71 914 84 84

Heimgartner Drapeaux SA 
Route de la gare 35, 1131 Tolochenaz / VD
Téléphone +41 (0)21 661 12 00
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